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TMJ-9709 冷熱衝擊試驗機 

Thermal Shock Tester 
 
產品說明  
m種試驗的目的在決定於材料]瞬間極高溫或極P溫的抵

÷力ÿ�種情況也類似不連續地處於P溫或高溫中的情形ÿ

冷熱衝擊機能使各種物品在Ā短的f間w完r測試2 

在熱振中產生的化學變化或物理傷害是由熱脹冷縮改變或

w他物理性質的改變而引起ÿ熱振的效果包括r品裂開或破

層ÛO移等所引起電學變化2 

 
產品特點  
1. 保溫層採用耐高溫防火 PU 和隔熱高密þ纖維棉ÿ並使

新設計之 K型防汗^管系統2 

2. 原Ý²口省電型高效率壓縮機2 

3. ô冷系統採Ð元冷Þÿ效果快�2 

4. 冷煤使用高穩定性之 R404, R23環保冷煤2 

5. 東元省電馬Ô和不銹鋼長軸心連接多翼離心式Ā環風

扇2 

6. 蓄熱S/蓄冷S採用多翼式迴圈風扇ÿ強v風量]流ÿ提

高均溫效率2 

7. 冷熱S�測試S皆採用 P.I.D.+SSR微電腦ç溫ÿ自動演

算Ô高çv精þ2 

8. 除霜±期長Ô 100次以P2 

產品規格 
              型號 
規格 

TMJ-9709A TMJ-9709B TMJ-9709C 

箱型 O箱式 (高溫S, P溫S, 測試S) 

w箱尺寸(WxDxH)mm 500 x 400 x 400 600 x 500 x 500 700 x 600 x 600 
外箱尺寸(WxDxH)mm 1680 x 1280 x 2040 1780 x 1450 x 2150 1850 x 1870 x 2240 

預熱溫þ範圍(高溫S) 60℃~180℃ / 60℃~200℃ 

預冷溫þ範圍(P溫S) –10℃~–55℃ /–10℃~–80℃ 

試驗溫þ範圍(測試S) –40℃~150℃ /–60℃~180℃ 

預熱/預冷f間 
高溫S：RT~180℃f60min 

P溫S：RT~–55℃f60min / RT~–80℃f100min 

測試S恢ÿf間 
–40℃~150℃f5 min 
–30℃~80℃ f1 min 

冷Þ系統 Ð元式冷Þ 

電源配置 220V/380V     3Φ  

Ð箱式 

O箱式 


