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恆溫水槽介紹 
一、說  明： 

恆溫水槽廣泛用於石油、化工、電子儀錶、物理、化學、生物工程、醫藥

衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門，高等院校，

企業品檢及生產部門，為客戶工作時提供一個熱冷受控制，溫度均勻恆定

的場源，對試驗樣品或生產的產品進行恆定溫度試驗試，也可作為直接加

熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 

二、機  種： 

1.常溫恆溫水槽(0~100℃)。 

2.低溫恆溫水槽(-20~100℃)。 

3.超低溫恆溫水槽(-80~-10℃)。 

4.冷卻循環水槽(5~35℃)。 

5.毛細管黏度測試恆溫槽(30~230℃)。 

三、恆溫水槽使用注意事項如下：  

1.使用前應加入液體介質 

2.確認使用電源 110V或 220V，電源功率要大於或等於儀器總功率，電

源必須有良好的”接地”裝置。  

3.恆溫水槽應安置於通風乾燥處，後背及兩側離開障礙物 30mm距離。 

4.恆溫水槽使用完畢，所有開關要處於關機狀態，拔下電源插頭。 

相關資料：低溫恆溫水槽產品介紹 

http://www.1788lab.com/index.php/heating-circulating-water-bath

