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真空烘箱正確使用方式 
1. 將樣品放入真空烘箱內抽真空是為了抽去樣品中可以抽去的氣體成分。如果先加熱

樣品，氣體遇熱就會膨脹。由於真空烘箱的密封性非常好，膨脹氣體所產生的巨大

壓力有可能使觀察窗強化玻璃爆裂，是一個潛在的危險。先抽真空再升溫加熱的程

序操作，就可以避免這種危險。 

2.如果先升溫加熱再抽真空的程序操作，加熱的空氣被真空幫浦抽出去的時候，熱量

必然會被帶到真空幫浦上去，從而導致真空幫浦溫升過高，有可能使真空幫浦效率

下降。 

3.加熱後的氣體被導向真空錶，真空錶就會產生溫升。如果溫升超過了真空錶規定的

使用溫度範圍，就可能使真空錶產生示值誤差。 

 

真空烘箱正確的使用方法： 

應該先抽真空再升溫加熱。待達到了額定溫度後如發現真空度有所下 

降時再適當加抽一下。這樣做對於延長設備的使用壽命是有利的。 

真空幫浦：真空幫浦保養手冊、真空幫浦油劣化說明- 

真空烘箱所使用的真空幫浦如果是油式真空幫浦則幫浦油與油霧過濾器要定期更

換。 
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