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膠黏度量測粘度儀 
一、黏度計主機：HBDV-II Pro數字型 × 1 

 數位式黏度計，可連接電腦方便數據管理  

 直接顯示黏度值 cP 、扭力值%、溫度、轉針號碼、剪切力(率)  

 54種轉速可供選擇，可連接電腦做雙向控制並有自動歸零功能(需選購原廠軟體)  

 多種不同轉針的選擇能提供您最佳測量樣品黏度值範圍 

二、加熱裝置：THERMOSEL × 1 

 可控制樣品溫度，最高可達 300℃  

 可編輯溫控程式，由 1~10點溫度設定  

 可搭配 BROOKFIELD各式黏度計使用  

轉針號碼 

黏度範圍 21 (8ml) 27 (10.5ml) 28 (11.5ml) 29 (13ml) 

cP 200~4,000,000 1,000~20,000,000 2,000~40,000,000 4,000~80,000,000 

 

三、轉針快速接頭 × 1 

可快速裝拆轉針清洗 

 

四、加熱裝置耗材 

拋棄式樣品槽（鋁製） 

 

 

 

 

 

http://www.1788lab.com/index.php/viscometer/104-desktop-viscometer
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校正用設備 
一、低溫恆溫水槽(控制樣品溫度) 

用於恆溫黏度標準液 25℃ 

 

 
 

二、黏度標準液 

5,000 cP    

12,500 cP    

30,000 cP       

60,000 cP 

100,000 cP 
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