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色差計(色差儀) 光源 
1.色差計(色差儀)常用人工光源計有： 

（a） A光源（鎢絲燈） 

 
 
 
 
 
 

（b）C光源（鎢絲燈經濾片所得之光），近似北方 

仰角 45度白雲呈現之光色，由於缺少紫外線之 

定義，現已逐漸被 D65所取代。 

 

（c）D65光源（經濾片合成之照明體），近似日光 

     ，但並不實際存在。 

 
 
 
 
 
 
 

（d）F光源（日光燈管所產生之光源） 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.1788lab.com/index.php/colorimeter
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2.色差計(色差儀)各項光源說明： 

 
光源規格 光源種類 波長 應用場合 

D65 人造晝光燈 6500 °K 
模擬平均日光，與國際標準照明 D65 相似
(Ra94)，作為顏色調配或判色之主要光源
(平均北方天空日光) 

CWF(F2) 冷白螢光燈 4000 °K 
一般辦公室、工廠、住宅最常用之照明環

境，供判色之參考光源(美國商店光源) 

TL84(F11) 高效能日光燈 4200°K 
一般辦公室、工廠、住宅最常用之照明環

境，供判色之參考光源(歐洲日本商店光
源) 

D35  3500°K  
U30(F12) 百貨公司櫥窗燈 3000°K  

D50 接近水銀燈 5000°K  

A 鎢絲燈 2300~280
0 °K 

依 BS950 或 ASTM D1729 用於檢測異
譜同性或實際展示光源為鎢絲燈之判

色 (日出時太陽光) 

UV 紫外線燈 360nm 
提供紫外線(UVA 、含少部份可見光)，供
檢定螢光物質之用途 

 

相關資料：色差計應用與色彩介紹 SPECTRO COLOR METER 
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