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超音波清洗機說明 

超音波清洗機構成： 

超波清洗機主要由超音波清洗槽和超音波發生器兩部分構成。超音波清洗槽用堅固彈

性好、耐腐蝕的優質不銹鋼製成，底部安裝有超音波換能器振子；超音波發生器產生

高頻高壓，通過電纜聯結線傳導給換能器，換能器與振動板一起產生高頻共振，從而

使清洗槽中的溶劑受超音波作用對污垢進行洗淨。   

超音波清洗機清洗劑： 

超音波並無發單獨完成清洗的目的，必須結合清洗劑，而不同性質之沾污及樣品，有

其適合之清洗劑，但可燃性或低燃點的清潔劑不能使用在超音波清洗上，因為超音波

的空穴現象產生的能量會轉成熱能，使水溫升高，可能使低燃點清潔劑燃燒，同時請

勿使用強酸、強鹼、純水、柴油、漂白劑(或其衍生產品)等清潔劑。要如何達到最佳

清洗效果，選擇適當的清洗劑， 控制最佳的溫度(50-60℃)及清洗時間。 

超音波清洗機脫氣功能： 

清洗前先將清洗液中的氣泡脫掉，稱之脫氣(degassing)，脫氣的目的是使清洗液保

持真空，避免減損空穴現象產生之能量，否則就像一拳打在海綿上力量將被吸收且無

法達到衝擊的效果。在將洗籃與物件放入槽內時，應盡量緩慢避免物件彎角盲孔處聚

集氣泡，若有應輕輕搖動洗籃將氣跑趕出或增加脫氣時間。 
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