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離心機轉子使用壽命說明 

高速和低速離心機轉子則簡單地用年限來規定轉子壽命，鋁合金轉子一般為

7 年。這顯然不很科學，部分製造商同時採用運轉次數或運轉時間記錄。如果

某個轉子幾乎天天使用 20 小時，那肯定不能用 7 年。而離心機買了多年沒用，

但已到廠家規定的 7 年，對這樣的轉子是還可使用，只是適當降速即可。 由

於離心樣品大都具有腐蝕性，就連普通的自來水對鋁轉子都有腐蝕。在應力腐

蝕與化學腐蝕共存下產生雙重腐蝕疲勞，可導致轉子的實際壽命比保證壽命減

少。為了避免發生這種情況，使用者應經常仔細觀察容易發生腐蝕的轉子部

位，如試管孔底部、轉子底部與主軸連接處，以及轉子上部大螺紋處等。 對

超速離心機轉子，一般規定鋁轉子運轉 1,000~1,500 次或 1,000~1,500 小時，

此後要降速 10%使用同樣的次數和時間；鈦轉子保證使用 5,000 次或 1,0000

小時。若有些轉子長期不用，其內部金屬組織會發生變化也應降速使用。廠家

保證期限為 5 年。因此，要求使用者必須堅持記錄每個轉子的運轉次數和累計

運轉時間。由於科技的發展，最近的超速離心機轉子有內鑲嵌的智慧記憶系

統，自動完成累計記錄，用戶不用自己做記錄。 

儀器適當的保養與記錄使用情形，將有助延長儀器使用壽命。 
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離心機每年定期檢查表 

項次 檢查項目 檢查方法 檢查結果 

1 外殼是否有損傷，變形或腐蝕 目視法檢查 □OK □NG 

2 回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常 開機後檢查運轉情形 □OK □NG 

3 主軸承是否正常(有無異響) 開機聽聲音 □OK □NG 

4 螺絲是否脫落 目視法檢查 □OK □NG 

5 煞車是否良好 開機測試功能是否正常 □OK □NG 

6 接地線是否脫落 目視法檢查 □OK □NG 

7 電線路被覆是否劣化、破裂 目視法檢查 □OK □NG 

8 運銷反應是否正常 開機後檢查運轉情形 □OK □NG 

9 護罩是否正常 目視法檢查 □OK □NG 
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